
Qualität erleben.

Farben, die mehr leisten
Hochleistungsfarben für perfekte Innenräume
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Hochleistungsfarben für Innenräume

Die Anforderungen an Innenwand-

beschichtungen sind vielfältig, denn kein 

Projekt ist wie das andere. Die richtige 

Farbe für die jeweilige Situation ermög-

licht es den Wänden, ihren Zweck besser 

zu erfüllen – und damit mehr zu leisten: 

funktional und ästhetisch. Mehr Farbbril-

lanz, mehr Eleganz, mehr Wohlbefinden, 

mehr Sauberkeit oder mehr Sicherheit.

Caparol bietet für jeden dieser Ansprü-

che die passende Lösung. Unser Sortiment 

stellt Ihnen erstklassige Innenwandfarben 

zur Verfügung, mit denen Sie jede Heraus-

forderung rund um hochwertige Oberflä-

chengestaltung meistern. Ganz egal, ob es 

sich um Objekte im privaten, öffentlichen 

oder gewerblichen Umfeld handelt. 

Vertrauen Sie auf Caparol und ent-

scheiden Sie sich für exzellente Optik, 

erstklassige Qualität sowie maximale 

Farbtonvielfalt. Und selbstverständlich 

sind unsere Innenfarben emissionsarm, 

lösemittel- sowie weichmacherfrei und 

tragen damit zu einer gesünderen Umwelt 

und einem Plus an Gesundheit bei. 

Caparol – Farben die mehr leisten,  

für Wände, die mehr leisten.

Für mehr  
Sauberkeit

PremiumClean ist eine edel-

matte Innenwandfarbe,  

die mit einer außergewöhn-

lichen Verschmutzungs-

unempfindlichkeit und einer 

hohen Reinigungsfähigkeit 

beeindruckt.

Für mehr  
Farbbrillanz

PremiumColor ist eine edel-

matte Innenwandfarbe, die 

intensive Farbbrillanz mit einer 

hohen Widerstandsfähigkeit 

kombiniert.

Für mehr  
Sicherheit

Indeko-plus ist eine extrem 

deckende, leicht zu verar bei - 

tende und hochergiebige 

Premium-Innendispersion, die 

frei von Konservierungsmitteln 

auch zu einer gesunden 

Raumluft beiträgt.

Für mehr  
Eleganz

Die Innenfarbe CapaSilan sorgt 

selbst bei anspruchsvollen 

Lichtverhältnissen für perfekt 

tiefmatte Oberflächen und ein 

makelloses Erscheinungsbild 

ohne sichtbare Rollenansätze.

Für mehr  
Wohlbefinden

Sylitol Bio-Innenfarbe schafft  

ideale Voraussetzungen für ein 

gesundes Wohnraumklima und 

bietet darüber hinaus eine natür-

liche Schimmelhemmung.

Für mehr  
Leistung
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Für mehr Sauberkeit

Ein zuverlässiger Schutzschild: Dank PremiumClean verbleiben 

Verschmutzungen und Flüssigkeiten auf der Oberfläche, anstatt 

in sie einzudringen. Dort können sie ganz einfach mittels Wasser 

und Schwamm entfernt werden – stressfrei, innerhalb kürzester 

Zeit und ohne unerwünschten Poliereffekt. 

Aus diesem Grund eignet sich die Innenwandfarbe ideal für 

Orte mit hohem Publikumsverkehr im privaten und öffentlichen 

Bereich, wo Sauberkeit und Wohlfühlen eine zentrale Rolle 

spielen. Von der Arztpraxis über die Gastronomie und Hotellerie 

bis hin zum Korridor, Treppenhaus, Kinderzimmer und Wohnein-

gangsbereich.

PremiumClean ist eine edelmatte Innenwandfarbe,  

die mit einer außergewöhnlichen Verschmutzungs

unem pfindlichkeit und einer hohen Reinigungsfähigkeit 

beeindruckt.

Bei einer herkömmlichen 
 Innenwandfarbe sickert Schmutz 
in die Oberfläche ein und ver-
bindet sich mit dem Untergrund.

Bei PremiumClean liegt der 
Schmutz lose auf der Oberfläche, 
dringt nicht ein und kann ohne 
großen Aufwand entfernt werden.

• Hoch reinigungsfähig und 

 verschmutzungs unempfindlich

• Besonders robuste Oberfläche für  

längere  Renovierungsintervalle

• Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel

• Einfache Reinigung anstelle von  

Spezial reinigung

• Lösemittel- und weichmacherfrei

• Leichte Verarbeitung mit den gängigen 

 Werkzeugen

PremiumClean
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Für mehr Farbbrillanz

Bei PremiumColor trifft Farbbrillanz auf Robustheit: Selbst bei 

kräftigen Farbtönen sorgt die carbonfaserverstärkte Innenfarbe 

für eine extreme Härte der Oberfläche, die somit weitgehend 

beständig gegen den Abriebeffekt oder gröbere Beschädigungen 

ist. Bei Krafteinwirkung bleibt die beschichtete Oberfläche daher 

nahezu unversehrt – für eine besonders lange Nutzungsdauer.

Die für hochwertige, intensiv kolorierte Wandanstriche 

konzipierte Innenfarbe eignet sich besonders für Innenräume, 

die einer intensiven Nutzung ausgesetzt sind. Die Einsatzgebiete 

erstrecken sich von Arztpraxen und Schulen über Museen bis hin 

zu Beherbergungsbetrieben und Wohnbereichen.

PremiumColor

Gewöhnliche Farbober-
flächen sind anfällig 
gegenüber mecha nischen 
Belastungen.

•    Intensive und brillante Farben für  Großflächen

•   Mechanisch hoch belastbar

•   Beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel

•   Abnutzungsunempfindliche Oberfläche  

für längere Renovierungsintervalle 

•   Auffrischen anstelle von neu streichen

•   Lösemittel- und weichmacherfrei

•   Leichte Verarbeitung mit den gängigen  

Werkzeugen

Bei PremiumColor betten besonders 
harte Füllstoffe die Pigmente ein. 
Dadurch werden diese bei mechani-
scher Belastung nicht zerstört. 

PremiumColor ist eine edelmatte Innenwandfarbe,  

die intensive Farbbrillanz mit einer hohen Wider

standsfähigkeit kombiniert.
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Für mehr Eleganz

Überall, wo moderne Architektur und edles Design dezent zur 

Geltung gebracht werden sollen, ist CapaSilan die ideale Lösung. 

Die Innenfarbe schafft eine ruhige, in sich geschlossene Flächen-

optik, insbesondere bei herausfordernden Lichtsituationen: Durch 

die tiefmatte Oberfläche werden Lichtreflexionen und lästiges 

Streulicht wirkungsvoll reduziert.

Aus diesem Grund eignet sich CapaSilan hervorragend für den 

Einsatz in tageslichtdurchfluteten Räumen, Hallen und Fluren. Sie 

spielt dabei nicht nur an der Wand, sondern auch an der Decke 

ihre vielen Vorteile aus und ist auch eine optimale Lösung zur 

Überarbeitung von Akustikdecken.

Die Innenfarbe CapaSilan sorgt selbst bei 

anspruchsvollen Lichtverhältnissen für perfekt 

tiefmatte Oberflächen und ein makelloses 

 Erscheinungsbild ohne sichtbare Rollenansätze.

Gewöhnliche Farboberflächen 
reflektieren Licht durch ihren 
Grundaufbau gleichförmig.

Bei CapaSilan führt die aus  gewogene 
Mischung grober und feiner Füllstoffe 
zu einer maximalen Streuung des 
eingefallenen Lichts.

•  Tiefmatte, dezente Oberfläche

•  Gleichmäßige, feine Struktur ohne Reflexionen 

•  Sicheres Ergebnis auf Flächen mit anspruchsvollen 

Lichtverhältnissen

•  Keine Farbtonveränderung über die gesamte 

 Nutzungsdauer

•  Optimal für hochwertige, lichtdurchflutete Architektur

•  Anwendungsfreundliche Verarbeitung mit den 

gängigen Werkzeugen 

•  Lösemittel- und weichmacherfrei

CapaSilan
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Für mehr Wohlbefinden

Das Zusammenspiel von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 

Emissionsfreiheit ist entscheidend für ein ausgeglichenes Raum-

klima. Sylitol Bio-Innenfarbe ist frei von Weichmachern, Löse  und 

Konservierungsmitteln und zudem absolut dampfdurchlässig. 

So bleiben die Wände selbst bei hoher Feuchtigkeitsbelastung 

trocken.

Die Premium-Innenfarbe eignet sich daher ideal für den 

Einsatz in Räumen mit hohen Anforderungen an die Feuchtig-

keitsregulierung, darunter Schlafzimmer, Bad und Küche. Auch 

öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Seniorenresidenzen 

und die Denkmalpflege zählen zu den typischen Anwendungs-

gebieten. 

Sylitol BioInnenfarbe schafft ideale Voraussetzungen 

für ein gesundes Wohnraumklima und bietet darüber 

hinaus eine natürliche Schimmelhemmung.

In der Raumluft enthaltene Feuchtigkeit kann 
ungehindert durch die offenporige Farbschicht 
diffundieren. Die Raumfeuchte wird reguliert 
und die Wandoberfläche bleibt trocken.

•  Optimaler Feuchtigkeitsaustausch  

zwischen Raumluft und Untergrund

•  Ideal für Allergiker geeignet

•  Schimmelhemmend dank hoher Alkalität

•  Anwendungsfreundliche Verarbeitung  

mit den gängigen Werkzeugen 

•  Konservierungsmittel-, lösemittel- und  

weichmacherfrei

Sylitol Bio-Innenfarbe
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Für mehr Sicherheit

Durch den Verzicht auf Lösemittel, Weichmacher und Konservie-

rungsstoffe sorgt Indeko-plus für saubere Raumluft von Anfang 

an. Die Innenwandfarbe trocknet außerdem geruchlos auf, sodass 

sie besonders gut für Objekte geeignet ist, die nach dem Renovie-

ren schnell wieder genutzt werden sollen. 

Indeko-plus eignet sich deshalb insbesondere für Wohnbe-

reiche, Schlafräume, Hotelzimmer, Büros, Konferenzräume und 

Kinos. Darüber hinaus ist die Innenfarbe dank ihrer konservie-

rungsmittelfreien Rezeptur ideal für allergisch und sensibel 

reagierende Menschen. Ein weiterer Vorteil: Aufgrund ihrer hohen 

Deckkraft genügt mit Indeko-plus meistens ein Auftrag.

Indekoplus ist eine extrem deckende, leicht zu 

verarbeitende und hochergiebige PremiumInnen

dispersion, die frei von Konservierungsmitteln  

auch zu einer gesunden Raumluft beiträgt.

Das Produkte-Label CapaFree 

steht für ein gesundes Wohn- 

und Raumklima. Die gekenn-

zeichneten Produkte sind:

• konservierungsmittelfrei*

• frei von Weichmachern*

• frei von Lösemittel*

• emissionsminimiert*

•  Für Allergiker geeignet

•  Für den Einsatz in sensiblen Wohn- und 

Arbeitsbereichen konzipiert

•  Ideal für die bewohnte Renovierung und die 

schnelle Raumnutzung nach Renovierung

•  Ergebnissicher in der Verarbeitung durch 

das doppelte Deckvermögen

•  Keine Farbtonveränderung über die gesamte 

Nutzungsdauer

Indeko-plus
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*gemäß der VdL-Richtlinie 01 aktuelle Fassung
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Dispersionsfarben Indekoplus PremiumClean PremiumColor
Sylitol®

BioInnenfarbe CapaSilan

weiß ja ja – ja ja

Verdünnung mit Wasser möglich? ja ja ja ja ja

E.L.F./E.L.F. plus
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Alle Produktauszeichnungen auf einen Blick

Technische Spezifikationen

Siegel und Piktogramme

Dispersionsinnenfarben
gemäß Prüfspezifikation des 

Fraunhofer WKI
Materialanalytik+Innenluftchemie

WKI-PS-DIF-002

(AgBB-Schema)

TÜV NORD CERT
GmbHSc hadstoffgeprü

ft

Freiwillige P rüfung/Fertigung überw
ac

ht

SEPT -188/00

E.L.F. plus Wohlfühlklima: 
Emissionsminimiert, frei von Weichmachern, 
Lösemitteln und Konservierungsmitteln

Empfohlen: 
Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V.

E.L.F. Standard: 
Emissionsminimiert, frei von Weichmachern 
und Lösemitteln

Für ein gesundes Raumklima:  

Das Plus für ein gesundes Raumklima: 
Zertifikat TÜV Nord „Für Allergiker geeignet“

ColorExpress-Töntechnologie: 
Vielfältig abtönbar im Wunschfarbton

natureplus: 
Umweltgütesiegel für gesunde 
und nachhaltige Bauprodukte

Nebelfreie Airless-Beschichtung: 
Die patentierte Technologie 
für nebelfreies Spritzen

Lässt Farben nachwachsen. Ressourcen 
schonen – ohne Kompromisse in Leistung 
und Verarbeitung

Die DIN EN 13300 ist die seit 1. November 2001 gültige Norm für Dispersions-
farben und alle 
Innenbereich. Nach der Grobunterteilung von Anwendung und Bindemitteltyp 
sind die weiteren Kriterien Nassabriebbeständigkeit, Glanz, Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen) und maximale Korngröße.

DIN EN 13300
Die Norm für innen

Die Nassabriebbeständigkeit beurteilt die Beständigkeit der Beschichtung 
gegen wiederholtes Reinigen. Es gibt Nassabriebklassen von 1 bis 5, wobei 
Stufe 1 die größte Nassabriebbeständigkeit hat.

stufungen glänzend,
mittlerer Glanz, matt und stumpfmatt.

„seidenglänzend“ beibehalten werden.

Beim Kontrastverhältnis (Deckvermögen) sind vier Klassen (1 – 4) definiert. 

Wände und Decken sind in der Regel „fein“.
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Fülleigenschaften ++ + + ++ +

Reinigungsfähigkeit + +++ ++ o +

Nassabriebklasse 1 1 1 2 1

Deckvermögensklasse 1 2 – 2 1

Ergiebigkeit (m2/Liter) 8 7 8 7 7

Verbrauch 125 140 125 140 140

Glanz stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt stumpfmatt

Tönbarkeit über ColorExpress
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Gebindegrößen Standard in Liter 2,5 / 5 / 10 / 12,5 5 / 12,5 – 5 / 12,5 5 / 12,5

Gebindegrößen Airfix/Nespri in Liter – – – 25 / 120 / 750 25

Gebindegrößen ColorExpress in Liter
1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 

12,5 / 12,5
5 / 12,5

1,175 / 2,35 / 4,7 
7,05 / 11,75

2,5 / 5 / 7,5 / 12,5 7,5 / 12,5

Für mehr Farbvielfalt
Tönbarkeit & technische Eigenschaften

Mit den ColorExpress-Stationen bieten wir 

Ihnen einen unverzichtbaren Service: Über 

acht Millionen Farbtöne, für alle Produkt-

bereiche, direkt zum Mitnehmen.

Sofort verfügbar

Alle Farbtöne werden in kürzester Zeit vor 

Ort und direkt zum Mitnehmen ausgemischt. 

Auch ganz individuelle Farbtöne sind möglich. 

Sie werden an den ColorExpress-Stationen 

gespeichert und sind dadurch für Nachliefe-

rungen jederzeit wieder abrufbar. 

Extrem vielfältig

Die aufeinander abgestimmten ColorExpress-

Komponenten ermöglichen eine enorme 

Vielfalt in der Anwendung. Für jeden Einsatz-

bereich steht eine maßgeschneiderte Abtön-

lösungen zur Verfügung.

Erstklassig im Ergebnis

Basis für die erstklassigen Tönergebnisse sind 

die von Caparol entwickelten hochwertigen 

Pasten, die exakt den jeweiligen Ansprüchen 

des Anwendungsbereiches entsprechen. 
Bewertung
sehr gut +++
gut ++
befriedigend +
wenig geeignet o
ungeeignet -

Verbrauch
Hierbei handelt es sich um Richt - 
werte. Der exakte Verbrauch hängt 
von der Beschaffenheit des Unter-
grunds ab und sollte durch Probe 
am Objekt ermittelt werden.

 

 alle Kollektionen
 nur bis Hellbezugswert ca. 40
 nur bis Hellbezugswert ca. 70 (PlantaGeo bis ca. 60)
 nur Mineralpigmentierung bis Hellbezugswert ca. 70
 nur unter Hellbezugswert ca. 30
 W nur Werkstönungen – Anfrage auf Machbarkeit erforderlich
 * Tönung aus Weißware
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AkkordLeichtspachtel

CapaSol RapidGrund

CapaColl VK

Capaver AkkordVlies Z150 S

Systemprodukte für eine glatte Wand

Für perfekte Innenräume

Glatte Wand- und Deckenflächen im Innenbereich lie-

gen voll im Trend und sind zunehmend im modernen 

Wohn-, Gastronomie- und Gewerbebau anzutreffen. 

Besonders geeignet für Glattanstriche sind Vliese 

auf Zellstoffbasis, da sich diese in der Regel rationell 

beschichten lassen. Mit seinem Innenwandsystem 

bietet Caparol ein Zellstoff-Polyester-Vlies der 

nächsten Generation, mit dem sich der aufgetragene 

Anstrich besonders fein applizieren lässt. Um glatte, 

nahezu strukturfreie Oberflächen zu erzielen, sind 

auch die weiteren Komponenten entscheidend. Daher 

umfasst das Caparol-System zudem einen Hochleis-

tungsspachtel, eine Spezial-Grundierung sowie einen 

maschinengängigen Vlies-Klebstoff, die allesamt zu 

einer homogenen Beschichtung beitragen.

Sicherheit im System, Einfachheit in der Verarbeitung

Gleichzeitig entscheiden sich Handwerker und Planer 

für Sicherheit im System, denn die Produktlösungen 

des Innenwandsystems sind optimal aufeinander 

abgestimmt. Darüber hinaus profitieren Sie von einer 

einfachen und angenehmen Verarbeitung. Wenn Sie 

hochwertige Innenräume gestalten möchten, ist das 

Caparol Innenwandsystem daher die perfekte Wahl.

AkkordLeichtspachtel

Dispersions-Leichtspachtel mit 

sehr geringem Eigen gewicht 

und außergewöhnlichem Ver-

arbeitungshandling, der sich 

bis auf null ausziehen lässt.

CapaSol RapidGrund

Transparente Grundierung 

für eine hochwirtschaftliche 

Rollenverarbeitung und einen 

nahezu tropf- und spritzfreien 

Auftrag an Wand und Decke.

CapaColl VK

Dispersionsklebstoff speziell 

für technische Vliese und 

leichte Glasgewebe, der mit 

einer langen Offenzeit und 

einer umweltfreundlichen 

Rezeptur besticht.

Capaver AkkordVlies Z150 S

Glattes, vorpigmentiertes 

und einseitig vorgestrichenes 

Zellstoff-Polyester-Vlies mit 

optimalen Verlaufseigen-

schaften und einer hohen 

Untergrundabdeckung.
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Für mehr Gestaltungsideen

ColorReaderPRO: Farbtöne in Sekundenschnelle bestimmen

Mit dem ColorReaderPRO von Caparol wird die Welt messbar –  

auf Knopfdruck! Bestimmen Sie in Sekundenschnelle die Farb-

töne zahlreicher Oberflächen. Das leistungsstarke Farbmess-

gerät gleicht automatisch die Farbwünsche Ihrer Kunden mit 

den verfügbaren Caparol-, NCS- und RAL-Kollektionen ab und 

zeigt Ihnen das Ergebnis sofort auf dem Display an. 

Dank der integrierten Bluetooth-Funktion übertragen Sie 

die ermittelten Farbtöne direkt in die SPECTRUM_mobile App.

SPECTRUM_mobile:  

blitzschnell per Fingertipp gestalten

Farbgestaltung kann ganz einfach sein – mit 

 SPECTRUM_mobile. Schnell und intuitiv gestalten Sie 

Flächen mit Farbtönen aus verschiedenen Caparol-

Farbtonkollek tionen und präsentieren Ihren Farbvor-

schlag eindrucksvoll. Das unterstützt Ihr Beratungsan-

gebot und gibt Ihren Kunden Entscheidungssicherheit. 

Ihre Ideen können Sie jederzeit speichern und teilen.  

Der Bereich „Live-Video“ ist das Highlight der App. 

Hier können Innenwände in Echtzeit im Wunschfarbton 

eingefärbt werden – einfach per Fingertipp im Bewegt-

bild. 

SPECTRUM_mobile steht zum kostenfreien Download 

für Android und iOS zur Verfügung.

Color Tools für eine professionelle Kundenberatung

Mehr Informationen Mehr Informationen



CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-71710 · Telefax: 06154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Internet: www.caparol.de

Caparol – Ihr starker Partner 

Gestalten, aufwerten, schützen – Caparol bietet für jedes Projekt  

rund um Gebäude die passende Lösung. Mit innovativen Produkten und 

Dienstleistungen für bestmögliche Wohn- und Lebensraumgestaltung.  

Als Familienunternehmen sind wir Partner des Handels und des  

Handwerks und stehen Ihnen  mit erlebbarer Produktqualität und  

Kompetenz zur Seite.

Qualität erleben.




